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Wspieramy tworcow
terendéw zielonych

Dostarczamy inteligentne rozwigzania, wykorzystywane przy projektowa-
niu i tworzeniu terenéw zielonych. Wybieramy produkty, ktore pozwolg
naszym partnerom, instalatorom i projektantom dostarczy¢ odbiorcy
korncowemu funkcjonalne i przyjazne rozwigzania.

U podstaw naszej dziatalnosci lezy przede wszystkim specjalistyczna
wiedza w zakresie oferowanych systemow.

Jako jedyny przedstawiciel w Polsce aktywnie wspieramy miedzynarodowa
grupe Rainworks, zrzeszajgcg specjalistéw z zakresu systeméw nawad-
niania oraz nowoczesnych rozwigzan dla terenéw zielonych. Pomagamy
kreowa¢ przyjazna przestrzen od kwietnia 1999 roku.




wspieramy twércow terendow zielonych
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produktowe <
Nasza oferte podzielilismy na osiem kategorii. Dla kazdej z nich przy-
gotowalismy katalogi: oswietlenie, nawadnianie, hydroizolacja, ztgczki,
systemy nasadzania drzew, roboty koszace, nasiona i nawozy oraz sta-
bilizacja gruntu. Kazdy katalog zawiera karty produktowe, prezentujgce
wymiary, specyfikacje, zastosowanie, opis oraz zdjecie danego produktu.
Zapraszamy do zapoznania sie z naszg oferta!
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LR-FL

MODUt CZUJINIKA PRZEPLYWU
SOLEM

OPIS

Modut LR-FL z bezposrednig mozliwoscig podtaczenia wodomierza impu-
Isowego. Zbiera dane o wydajnosci z wielu sekcji nawodnieniowych zain-

stalowanych w ogrodzie. Wszystkie dane sa analizowane przez platforme

MySOLEM.com, aby pozna¢ iloé¢ wody w danym okresie, zatrzyma¢ stacje
LR-IP w przypadku nadmiernego podlewania lub powiadomi¢ uzytkowni-

ka, ze przeptyw nie nastepuje w czasie rzeczywistym.

SPECYFIKACJA

Wymiary: Cechy:

Szerokos¢: 140 mm 100% wodoodporny

Wysokos¢: 55 mm Pamie¢ ustawionych programéw
Gtebokosé: 90 mm Wewnetrzny zegar

Dane techniczne:

Zgodnos$¢: wodomierz impulsowy Zarzadzanie:
llos¢ modutéw: 1

Zasilanie: 9 V D D j
Maks. dt. przewodu: 30 m —
IP: 68 tacznosc:

Bateria: alkaiczna 6 AM6 lub 6LR61 = s
Zasieg radiowy: 800 m Le%Ra gBluetOOth

INSTALACJA

Maks. zasieg LR-FL na przewodzie elektrycznym: 30 m
Zgodno$¢ czujnika przeptywu z czestotliwoscig: maks. 10 Hz
Temperatura otoczenia: od 0°C do 50°C

WYMAGANY PRODUKT DODATKOWY

Stacja LR-MB lub LR-BST w celu uzyskania zdalnego sterowania.
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LR-FL

MODUt CZUJINIKA PRZEPLYWU
SOLEM

ZALETY
5 razy wigkszy zasieg
Dzieki technologii LoRa

tatwy odczyt przeptywu dzieki aplikacji
Ustawienia manualne lub interenetowe

Weryfikacja wedlug okresu
Odczyt przeptywu wody w czasie rzeczywistym

Geolokalizacja Twojego sterownika
Lokalizacje sterownika mozna zapisa¢ w aplikacji MySolem

tatwa konserwacja

Oszczedno$é wody
Zarzadzanie funkcjami sterownika za pomoca aplikacji

Alarm niskiego poziomu baterii, trwate zapisywanie programu

POBIERZ DARMOWA, APLIKACIJE
Z Download on the ETIT ON
[ S App Store ) GGooOgIe Play
EERE Eia
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LR-MS

MODUt. CZUINIKOW
SOLEM

OPIS

Modut LR-MS jest urzgdzeniem bateryjnym, stuzgcym do podtaczenia
réznych czujnikow poprzez system sterowania Bluetooth / LoRa.
Umozliwia zarzgdzanie czujnikami temperatury, wilgotnosci, przeptywu,
wiatru oraz nastonecznienia. Transmisja danych nastepuje zdalnie za
posrednictwem stacji LR-BST lub LR-MB. Jest kompatybilny z wybranymi
rekomendowanymi czujnikami.

SPECYFIKACJA

Wymiary: Cechy:
Szerokos$¢: 140 mm 100% wodoodporny
Gtebokos$¢: 90 mm Pamie¢ ustawionych programéw

Dane techniczne:

llo$¢ obstugiwanych czujnikéw: 4 Zarzadzanie:

Zasilanie: 9 V j

Maks. dt. przewodu: 30 m D D

IP: 68

Bateria: alkaiczna 6 AM6 lub 6LR61 tacznose:

Zasi di : 800 = B
asieg radiowy: 800 m L5Ra @ Bluetooth

INSTALACIJA

Maks. zasieg LR-MS na przewodzie elektrycznym: 30 m
Srodowisko uzytkowania: od 0°C do 50°C

WYMAGANY PRODUKT DODATKOWY

Stacja LR-MB lub LR-BST w celu uzyskania zdalnego sterowania.
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LR-MS

MODUt. CZUINIKOW
SOLEM

ZALETY
5 razy wiekszy zasieg
Dzieki technologii LoRa

tatwy odczyt przeptywu dzieki aplikacji
Ustawienia manualne lub interenetowe

Oszczedno$é wody
Zarzadzanie funkcjami sterownika za pomoca aplikacji

Lokalizacje sterownika mozna zapisa¢ w aplikacji MySolem

tatwa konserwacja

@ Geolokalizacja Twojego sterownika

Alarm niskiego poziomu baterii, trwate zapisywanie programu

POBIERZ DARMOWA, APLIKACIE
#Z Download on the GETITON
S App Store ) Google Play
"u 5,
ElERE Eis
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LR-IP

BATERYIJNY STEROWNIK NAWADNIANIA
SOLEM

OPIS

Wodoodporny sterownik LR-IP, zasilany baterig 9 V, z mozliwoscig
tworzenia w tatwy sposob instalacji o szerokich zasiegach dzieki
mozliwosci powigzania ze stacjami LR-MB lub LR-BST. Jest to idealne
rozwigzanie dla duzych systemoéw nawadniajacych.

SPECYFIKACJA

Wymiary: Cechy:

Szerokos¢: 140 mm 100% wodoodporny

Wysokos¢: 55 mm Pamie¢ ustawionych programéw
Gtebokosé: 90 mm Wewnetrzny zegar

Dane techniczne:

Zgodnos¢: elektrozawory bateryjne Zarzadzanie:

llo$¢ modutow: 1/2/4/6
Zasilanie: 9 V D D D

Maks. dt. przewodu: 30 m
IP: 68 tacznosc:

Bateria: alkaiczna 6 AM6 lub 6LR61 = .
Zasieg radiowy: 800 m Lg—,Ra gBluetOOth

INSTALACJA

Mozliwo$¢ podtaczenia czujnika deszczu

Ztacze zaworu gtéwnego

Elektrozawor bateryjny 9 V

Maks. zasieg LR-IP na przewodzie elektrycznym: 30 m
Temperatura otoczenia: od 0°C do 50°C

WYMAGANY PRODUKT DODATKOWY
LR-MB (stacja Wi-Fi/LoRa) lub LR-BST w celu uzyskania zdalnego
sterowania.
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LR-IP

BATERYIJNY STEROWNIK NAWADNIANIA
SOLEM

ZALETY

D tatwy odczyt przeptywu dzieki aplikacji
Ustawienia manualne lub interenetowe

5 razy wiekszy zasieg
Dzieki technologii LoRa

Weryfikacja wedtug okresu
Odczyt przeptywu wody w czasie rzeczywistym

Zarzadzanie offline
Konfiguracja i zaprogramowanie bez dostepu do Internetu

Oszczedno$é wody
Zarzadzanie funkcjami sterownika za pomoca aplikacji

Geolokalizacja Twojego sterownika
Lokalizacje sterownika mozna zapisa¢ w aplikacji MySolem

tatwa konserwacja

S OO h & O

Alarm niskiego poziomu baterii, trwate zapisywanie programu

POBIERZ DARMOWA APLIKACIE,
£ Download on the GETITON
« App Store ) Google Play
EERE Eia
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LR-BST

STACJA LoRa 3G
SOLEM

OPIS

LR-BST to stacja taczaca sie z platforma oraz aplikacja MySolem przy
uzyciu karty SIM 3G, ktéra komunikuje sie w LoRa RADIO z nawet 30

(w zaleznosci od opcji) urzadzeniami nawadniajgcymi (sterowniki LR-IP,
przeptywomierz LR-FL i czujniki LR-MS). Zasilana z sieci pradem przemie-
nnym lub z kolektora stonecznego. Gwarantuje potaczenie w kazdej
chwili. Akumulator zapasowy zapewnia ciggtos¢ dziatania.

SPECYFIKACJA

Wymiary: Cechy:
Srednica: 115 mm wodoodporna obudowa
Wysokos¢: 307 mm wbudowana bateria

Dane techniczne:

Zasilanie: 24 VDC przez panel stoneczny  Zarzadzanie:
lub transformator 230 VAC / 24 DC D
llos¢ modutéw: do 30 urzadzen (opcje) D D

(LR-IP/LR-FL/LR-MS)

Zasieg radiowy: do 5x wiekszy* tacznosc:
* Wiecej niz standardowe radio 868 MHz. = | 9 o
Poprawa zasiegu jest rejestrowana w wolnej przestrzeni. & LgRa BluetOOth
INSTALACIJA

Mocowanie na stupie lub na scianie.

Mozliwa instalacja na podstawie bez koniecznosci mocowania.
Elektrozawdr bateryjny: 9 V

Temperatura otoczenia: od -20°C do 60°C

WYMAGANY PRODUKT DODATKOWY
LR-IP lub LR-IS

OPCIJE

LR-BST-10 zarzgdzanie do 10 urzadzen
LR-BST-25 zarzadzanie do 25 urzadzen
LR-BST-30 zarzadzanie do 30 urzadzen
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LR-BST

STACJA LoRa 3G
SOLEM

ZALETY

5 razy wiekszy zasieg

o

Zwiekszenie zasiegu zmniejsza liczbe instalacji w terenie

oraz upraszcza wdrazanie systemu na miejscu. Dtugi zasieg stagji
zapewnia elastycznos¢ sieci, ktérg mozna zagescic¢ i/lub rozszerzy¢
zgodnie z wtasnymi potrzebami.

Samodzielnosé

'
O-
~

;!

Dziata niezalezne. Zasilana pragdem przemiennym lub panelem
stonecznym, posiada baterie zapasowa.

tatwa instalacja

/n

Brak konfiguracji sieci w terenie. Gotowa do uzycia po wtaczeniu.
Szybka instalacja dzieki mocowaniom do sciany lub masztu.
Wszystkie sterowniki sg dostepne online na platformie MySOLEM
oraz w aplikacji MySOLEM.

CANOPY: Zarzadzanie online dla profesjonalistéw

CANOPY

Wszystkie bazy LR-BST znajduja sie na platformie MySOLEM.
Dzieki regularnym aktualizacjg programéw sterownikéw,
istnieje mozliwos¢ sprawdzania ilosci zuzycia wody,

poziomu wilgotnosci, temperatury itp.

POBIERZ DARMOWA, APLIKACIJE
Z Download on the ETITON

[ S App Store ) GGoc;)gIe Play
EiHE Ei
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LR-MB

STACJA Wi-Fi/LoRa
SOLEM

OPIS

LR-MB to przekaznikowa stacja Wi-Fi / Bluetooth / LoRa, zdalnie sterowa-
na. Moze zarzadza¢ maksymalnie 25 modutami nawadniajgcymi bateryj-
nymi LR-IP i / lub modutami dla wodomierza LR-FL oraz modutami wielu
czujnikéw LR-MS z dowolnego miejsca za pomoca prostego potaczenia.

SPECYFIKACJA

Wymiary: Cechy:

Szerokos¢: 80 mm mozliwoé¢ potaczenia przez Wi-Fi
Wysokos¢: 82 mm niewielki gabaryt

Gtebokos¢: 13 mm prosta konstrukcja

Dane techniczne:

Zasilanie: wejscie: 100-240 V ~ 0,2 A Zarzadzanie:

wyjscie 50/60 Hz, 12 V 0,5 A D
llo$¢ modutéw: do 30 urzadzen (opcje) D D

(LR-IP/LR-FL/LR-MS)

Zasieg radiowy: do 5x wiekszy* tacznosc:
* Wiecej niz standardowe radio 868 MHz. I.aR .
Poprawa zasiegu jest rejestrowana w wolnej przestrzeni. g a

Wewnetrzna antena z mozliwoscia wyprowadzenia na zewnatrz. W przypadku
montazu anteny na zewnatrz z opcjonalnym przedtuzeniem do 5 lub 10 m
zalecamy ochrone anteny plastikowg rurkg o $r. wewnetrznej co najmniej

15 mm. Ostona powinna by¢ w goérnej czesci, aby chroni¢ antene przed
deszczem.

Elektrozawor bateryjny: 9 V

Dopuszczalna wilgotnos¢: 90% (wilgotnos¢ wzgledna)

Temperatura otoczenia: od 0°C do 50°C

WYMAGANY PRODUKT DODATKOWY
LR-IP lub LR-IS
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LR-MB

STACJA Wi-Fi/LoRa
SOLEM

OPCIJE

LR-BST-10 zarzadzanie do 10 urzadzen, LR-BST-25 zarzadzanie do
25 urzadzen,

LR-BST-30 zarzgdzanie do 30 urzadzenh.

ZALETY
@ 5 razy wiekszy zasieg
Dzieki technologii LoRa

MySOLEM.com
zdalny dostep

Geolokalizacja Twojego sterownika
Lokalizacje sterownika mozna zapisa¢ w aplikacji MySolem

tatwa konserwacja

Zarzadzanie offline
Konfiguracja i zaprogramowanie bez dostepu do Internetu

Alarm niskiego poziomu baterii, trwate zapisywanie programu

POBIERZ DARMOWA APLIKACIJE
# Download on the GETITON
o App Store ) Google Play
EEE Ein
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LR-IS-FL
SIECIOWY STEROWNIK NAWADNIANIA
SOLEM

OPIS

Sterownik sieciowy LR-IS jest urzgdzeniem zarzgdzanym w technologii

zdalnej dalekiego zasiegu LoRa oraz Bluetooth. Dzieki mozliwosci powig-
zania ze stacjami LR-MB lub LR-BST z dostepem do sieci LoRa masz
mozliwos$¢ znacznego poszerzenia swojej sieci systemu nawadniania

w stosunku do systemu konwencjonalnego.

SPECYFIKACJA

Wymiary: Cechy:
Szerokos$¢: 11-16 cm zabezpieczenie antyprzepieciowe do 4 kV
Wysokos¢: 14,5 cm tworzenie trwatych kopii zapasowych

Gtebokos¢: 3,6-4,2 cm zaprogramowanych danych
wewnetrzny zegar i trwata pamiec¢

Dane techniczne:

Zgodnos¢: elektrozawory 24 V Zarzadzanie:
Liczba sekcji: 2/4/6/9/12

Zasilanie: 230 V-50 Hz/24 V-50 Hz D D D
tacznosé: LoRa/Bluetooth -
Zasieg: 800 m tacznosc:

Zarzgdzanie: Telefon/Tablet/Komputer =5 5
Zuzycie pradu: 0,75 A (18 VA) LoRa () @Bluetooth

INSTALACJA

Zewnetrzny zasilacz: 230 V/24 VAC

Elektryczna listwa potaczeniowa.

Przytgcze dla wodomierza impulsowego lub czujnika deszczu.
Przytacze elektrozaworu gtéownego.

Przytgcza cewek elektrozaworowych: 24 V

Srodowisko pracy: 0-50°C

WYMAGANY PRODUKT DODATKOWY

LR-MB lub LR-BST w celu uzyskania zdalnego sterowania.
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LR-IS-FL
SIECIOWY STEROWNIK NAWADNIANIA
SOLEM

ZALETY

@ 5 razy wiekszy zasieg
Dzieki technologii LoRa.

MySOLEM.com oraz funkcja Canopy
Dostep do sterownikéw Online: platforma Web oraz aplikacja.
Zarzadzanie indywidualne oraz grupowe. Geolokalizacja urzadzen.

Zarzadzaj przeptywem / zuzyciem wody

oraz miej informacje odnosnie wyciekéw lub ponadnormatywnego zuzycia
wody.

Zarzadzanie zmianami pogodowymi
Dzieki zdalnemu powigzaniu ze stacjami i prognozami pogody

0 Zarzadzaj w sposob ciggty zuzyciem wody w odniesieniu do kazdej sekgji
77

— automatyczna redukcja lub wzrost dtugosci czasu podlewania.

POBIERZ DARMOWA APLIKACIE,
£ Download on the GETITON
« App Store ) Google Play
EERE Eia
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SMART-IS

SIECIOWY STEROWNIK NAWADNIANIA
SOLEM

OPIS

Wewnetrzny sterownik sieciowy SMART-IS jest urzgdzeniem zdalnie

sterowanym przy wykorzystaniu tgcznosci Bluetooth oraz Wi-Fi. Poprzez
wykorzystywanie lokalnych prognoz pogody dostosowuje czas nawadnia-
nia do zachodzacych zmian atmosferycznych. Istnieje mozliwos¢ podta-
czenia wodomierza (wyjscie czujnika deszczu), w celu $ledzenia zuzycia

wodly.
SPECYFIKACJA
Wymiary: Cechy:
Szerokos¢: 11 cm Pamie¢ ustawionych programow,
Wysokos¢: 14,5 cm zegar wewnetrzny
Gtebokosé: 3,6 cm

Dane techniczne:

Zgodnos¢: elektrozawory 24 V

Dostepne modele: 2/4/6/9/12 sekcji

Zasilanie: wejscie / wyjscie: 230V~50Hz / 24V~0,75A 50Hz
Zasieg Bluetooth - 15m

Zasieg Wi-Fi - 50m Zarzadzanie: tacznose:

D D g @ QBluetooth

INSTALACIJA

Zewnetrzny zasilacz 230V/24VAC

Wyjscie do podtaczenia czujnika deszczu lub wodomierza
Wyjscie do podtaczenia zaworu gtéwnego

Wyjscie do podtaczenia cewek elektrozaworowych 24V
Srodowisko pracy: -20 do 50°C
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LNK Wi-Fi
Modut
Rain Bira

OPIS

Modut LNK WiFi umozliwia uzytkownikom zdalne taczenie sie ze stero-
whnikiem ESP-Me, ESP-TM2 lub sterownikiem nawadniania ESP-RZXe firmy
Rain Bird z wykorzystaniem podtgczanego akcesorium oraz kompatybi-
Inego urzadzenia mobilnego z systemem Apple iOS lub Android i bezpo-
$rednim dostepem do Internetu.

SPECYFIKACIJA

Wymiary: Cechy:

Szerokosé¢: 28,7 mm Modernizuje sterowniki dostosowane
Wysokos¢: 46,5 mm do obstugi Wi-Fi (ESP-Me, ESP-RZXe
Gtebokos¢: 12,2 mm i ESP-TM2)

Dane techniczne:

Temp. robocza: -10°C do 65°C tacznosc:
Temp. przechowywania: -40°C do 66°C @
Router Wi-Fi 2,4 GHz (jedyna opcja)

kompatybilny ze standardami szyfrowania WEP i WPA
Kompatybilno$¢ z urzagdzeniami przenosnymi iOS 8.0, Android 4.4
lub ich nowsze wersje

Wilgotnos$¢ robocza: maks. 95% przy

temp. 10°C do 49°C w otoczeniu bez kondensagji

Parametry elektryczne: 24 VAC (RMS); 50/60 Hz; maks. 55 mA
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LNK Wi-Fi
Modut
Rain Bird

ZALETY

]

O
La
2

Zaawansowana konstrukcja aplikacji

Wbudowane zawiadomienia zapewniajg dostep do systemu w celu
rozwigzywania probleméw, utatwiajg rozmowy z pracownikami pomocy
technicznej i ostrzegajg, gdy przewiduje sie temperatury ujemne.

Oszczedza wode
Automatyczne korekty pogodowe wprowadzajg codzienne zmiany czasu
pracy, pozwalajgc na oszczedzanie nawet 30% wody.

Proste zarzadzanie wieloma lokalizacjami
Kompatybilna profesjonalna aplikacja umozliwia proste zarzadzanie wieloma
instalacjami, a takze prowadzenie zdalnej diagnostyki przez fachowcéw.

Konfiguracje sterownika
Upraszcza i przyspiesza wstepng konfiguracje sterownika oraz wprowadzanie
korekt sezonowych.

POBIERZ DARMOWA, APLIKACIJE

2 Download on the [cagigel]
S App Store ) Google Play
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ESP-TM2

Sterownik
Rain Bird

t RawdBro | OPIS

Sterownik ESP-TM2 jest doskonatym wyborem do podstawowych zasto-

sowan domowych. Posiada mozliwo$¢ modernizacji o funkcje zdalnego
monitorowania i kontrolowania przez WiFi za posrednictwem urzadzen
przenosnych (po zainstalowaniu oddzielnie sprzedawanego modutu LNK
Wi-Fi).

SPECYFIKACIJA

Wymiary: Cechy:

Szerokog¢: 20,1 mm Kompatybilny z modutem LNK Wi-Fi, umo-
Wysokoséé¢: 20,0 mm zliwia zdalne programowanie, sterowanie
Gtebokos$é¢: 9,0 mm i obstuge powiadomien z aplikacji

Dane techniczne:

Temp. robocza: do 65°C tacznose:
Temp. magazynowania: od -40°C do 66°C @
Wilgotnos¢ robocza: maks. 95% przy

temp. 10°C do 49°C w otoczeniu bez kondensacji

Wymagane zasilanie: 230 VAC (RMS);

przy 50/60Hz; 120 VAC (+/- 10%) przy 60 Hz

Wyjscie: 1 A przy 24 VAC

Port dla uruchomienia gtéwnego elektrozaworu lub pompy

Modele krajowe: Modele miedzynarodowe:
TM2-4-230: 4 sekcje TM2-4-AUS: 4 sekcje, Australia
TM2-6-230: 6 sekgji TM2-6-AUS: 6 sekcji, Australia
TM2-8-230: 8 sekgji TM2-8-AUS: 8 sekcji, Australia
TM2-12-230: 12 sekgji TM2-12-AUS: 12 sekgji, Australia
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ESP-TM2

Sterownik
Rain Bird

|| K Ao J ZALETY

F‘ Proste nawadnianie reczne
‘ Dzieki mozliwosci wtaczania programu za pomoca jednego przycisku.

Oszczedza wode

Pobierane z Internetu informacje pogodowe sg wykorzystywane do
wprowadzania codziennych korekt w harmonogramie nawadniania,
co zapewnia oszczednos¢ nawet 30% wody (po zainstalowaniu
oddzielnie sprzedawanego modutu LNK Wi-Fi).

Mozliwo$é ustawiania statego kalendarza dni wolnych
Zapewnienia wytgczenie nawadniania podczas wizyty serwisowej

@l

(dla harmonogramow nieparzystych/parzystych/cyklicznych).

Regulacja okreséw nawadniania

ok

Mozliwos¢ opdznien do 14 dni i automatycznego wznawiania po
uptywie tego opdznienia.

Obejscie czujnika deszczu
pozwala okresli¢, ktore sekcje beda reagowad na sygnaty

&

z czujnika deszczu.

Aktualizaje
Reczna korekta sezonowa wg programu umozliwia tatwe zmniejszanie

)

lub zwiekszanie nawadniania.

POBIERZ DARMOWA, APLIKACIE

# Download on the GETITON
' App Store ) Google Play
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ol < [ [-+] > Sterownik
Rain Bird

Raw I BirD
OPIS

Dzieki funkcjom umozliwiajgcym elastyczne tworzenie harmonograméw,
sterownik nadaje sie idealnie do wielorakich zastosowan, z uwzglednie-
niem systemow nawadniania dla obszaréw mieszkalnych i o charakterze
czesciowo komercyjnym. Intuicyjne programowanie kazdej sekcji niezale-
znie od pozostatych pozwala na obstuge sterownika nawet przez mniej
doswiadczonych uzytkownikéw koricowych, eliminujac jednoczesnie
potrzebe wsparcia telefonicznego.

SPECYFIKACIJA

Wymiary wewnetrzne: Cechy:

Szeroko$¢: 16,9 cm Kompatybilny z modutem Wi-Fi LNK
Wysokos¢: 15,0 cm

Wejscie sygnatu czujnika pogody
Gtebokos¢: 3,9 cm

z funkcjg pominiecia programowego
Wymiary zewnetrzne: Duzy, czytelny wyswietlacz
Szerokos¢: 20,1 cm Pamigc nieulotna

Wysokos¢: 19,9 cm
Gtebokos¢: 3,9 cm

Dane techniczne:

Czas pracy sekcji: od O do 199 min tacznose:
Regulacja sezonowa: od -90% do +100% @
Wymagane zasilanie: 230 VAC : 10%, 50 Hz

Zasilanie rezerwowe: 2 baterie AAA

Zapisywanie i przywracanie ustawien docelowych

Pominiecie czujnika deszczu dla wszystkich lub wybranej sekgji
Funkcja szybkiego programowania (Contractor Rapid Programming™)

Modele

RZXe4i-230 V Wewnatrz, 4 sekcje RZXe4-230 V Na zewnatrz, 4 sekcje
RZXe6i-230 V Wewnatrz, 6 sekgcji RZXe6-230 V Na zewnatrz, 6 sekgcji
RZXe8i-230 V Wewnatrz, 8 sekcji RZXe8-230 V Na zewnatrz, 8 sekcji
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tatwa obstuga

‘ Tworzenie harmonogramoéw z wykorzystaniem sekcji umozliwia niezalezne
skonfigurowanie kazdego elektrozaworu, dzieki czemu nie ma konieczno-
$ci objasniania uzytkownikom zasad ,programowania”, co niemalze elimi-
nuje potrzebe wsparcia telefonicznego.

tatwy montaz

\ Wymagane tylko dwdch wkretéw montazowych. Przystosowany do rurek
ostonowych % lub %, co pozwala na profesjonalne doprowadzenie prze-
wodéw do skrzynki.

' Tworzenie harmonograméw

E:I Czas pracy, startu oraz dni nawadniania s§ programowane niezaleznie
dla kazdej sekcji, a dodatkowo dzieki funkcji Contractor Rapid
Programming™ kopie czaséw startu oraz dni nawadniania z pierwszej
sekcji automatycznie kopiujg sie do pozostatych. Posiada 6 niezaleznych
czasow startu dla kazdej sekcji oraz 4 opcje wyboru dni nawadniania
na strefe: wybrane dni tygodnia, dni parzyste lub nieparzyste,
nawadnianie cykliczne (co 1-14 dni)

Nawadnianie manualne wybranej sekcji lub wszystkich po kolei
#=N Dostepna opcja dla recznego uruchomienie zaréwno pojedynczej,
jak i wszystkich stacji.

POBIERZ DARMOWA, APLIKACIE

# Download on the GETITON
' App Store ) Google Play
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! ESP-LXME/F

Sterownik
Rain Bird

Rarnwd Biro OPIS

B Ulepszony sterownik ESP-LXME umozliwia opcjonalnie analize i zarzgdzanie
przeptywem. Modularna budowa zapewnia nieporéwnywalng wielofunkcyj-
nosc¢ i umozliwia obstuge od 8 do 48 sekcji. Moduty sekcyjne sg dostepne
w wersjach obstugujacych 8 i 12 sekcji. Interfejs uzytkownika charakteryzu-
jacy sie wyjatkowa tatwoscig programowania.

SPECYFIKACIJA

Wymiary: Cechy:

Szerokos$¢: 27,2 cm Duzy wyswietlacz LCD

Wysokos¢: 19,5 cm Zasilanie awaryjne: litowa bateria pastylkowa
Gtebokos¢: 11,2 cm Pamieci nieulotnej

Dane techniczne:

Wymagania odnosénie zasilania: 230 VAC = 10%, 50Hz.

Wyjscie: 26,5 VAC £ 10%, 1,9A

Obstuga wielu zaworéow: maks. 5 jednoczesnie, o parametrach
24 VAC i 7VA z uwzglednieniem zaworu gtéwnego.

Na sekcje moze przypada¢ do dwoch elektrozaworéw.

Czas pracy sekcji: od O min do 12 godz.

Opodznienie czasu startu pomiedzy sekcjami od 1 sek. do 9 h
Korekta sezonowa: 0% to 300% (maks. czas pracy sekgji: 16 h)

4 niezalezne programy (ABCD), ktore moga sie naktadac.

8 czasow startu na program.

Programowanie cykli dziennych, obejmujace wybrane dni tygodnia,
dni nieparzyste, dni nieparzyste z wytaczeniem 31 dnia miesigca,
dni parzyste oraz daty powtarzajace sie.

Modele

IESPBLXME: Sterownik na 8 sekgcji, 230 VAC

FSMLXME: Modut Flow Smart Module dla sterownika ESPLXME/F
ESPLXMSM8: Modut na 8 sekgji dla sterownika ESP-LXME/F
ESPLXMSM12: Modut na 12 sekcji dla sterownika ESP-LXME/F
ESPLXMEFP: Sterownik ESPLXME — tylko przedni panel
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! ESP-LXME/F

Sterownik
Rain Bird

Rain 3 Biro ZALETY
-‘—hn_l
Brak posrednictwa dodatkowych urzadzen
Podtaczanie czujnika przeptywu do modutu detekcji odbywa sie bez
posrednictwa dodatkowych urzadzen pomiarowych czy kalibrujgcych.

EI Funkcje FloWatch i Learn Flow
AQ Zapamietujg ilo$¢ przeptywu dla kazdej sekcji, a nastepnie poréownuje
jego ilos¢ w czasie rzeczywistym z nominalnym przeptywem, wykrytym
wczeséniej przez sterownik i podejmujg okreslone przez uzytkownika
dziatania. Lokalizujg miejsce, w ktérym wystgpit problem z przeptywem,
a nastepnie izolujg go poprzez wytaczenie konkretnej sekcji lub zaworu
gtéwnego.

Funkcja Manual Master Valve Water Windows

&l

Koordynuje nawadnianie reczne i detekcje przeptywu oraz umozliwia
programowanie w odniesieniu do dni tygodnia.

Funkcje oprogramowania

3
B

He

Posiada funkcje SimulStations™, ktéra pozwala na dziatanie do 5 sekgji
jednoczesénie oraz funkcja cyklu i nasigkania Cycle+Soak™ dla kazdej sekgcji.

Regulacja okreséw nawadniania

ok

Automatyczne opdznienia nawadniania po opadach deszczu oraz mozli-
wos¢ zaprogramowania opoznienia dla poszczegodlnych sekgcji lub jego
wytgczenie w dowolnym dniu kalendarzowym.

Programowalnosé¢

‘f‘

Istnieje mozliwo$¢ zaprogramowania zaworu gtéwnego w taki sposéb, aby
domyslnie pozostawat w pozycji otwartej lub zamknietej oraz mozliwos¢
przypisania czujnika opadu dla poszczegdlnych sekcji, aby zapobiec

lub zawiesi¢ nawadnianie.
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ESP-Me

Sterownik
Rain Bird

OPIS

Harmonogramy oparte o programy umozliwiajg zdefiniowanie 4 oddzie-

Inych programow charakteryzujgcych sie niezaleznymi godzinami startu,

przy sumarycznej liczbie 24 startéw na dobe. Zaawansowana diagnostyka

i wykrywanie zwar¢ z sygnalizacjg alarm

u za pomoca diody LED. Kalkulacja

catkowitego czasu pracy dla poszczegdlnych programéw.

SPECYFIKACIJA

Wymiary: Cechy:

Szerokosé: 27,2 cm Duzy wyswietlacz LCD

Wysokos¢: 19,5 cm Zasilanie awaryjne: litowa bateria pastylkowa
Gtebokos¢: 11,2 cm Pamie¢ nieulotna

Mozliwos$¢ modernizacji o funkcje zdalnego
monitorowania i kontrolowania przez Wi-Fi
za posrednictwem urzadzen przenos$nych

Dane techniczne:

Korekty sezonowe: od 5% do 200%
Maks. temperatura robocza: 65°C
Wymagane zasilanie: 120 VAC : 10%,

Napiecie robocze: 24 VAC, 50/60 Hz

Taktowanie sekcji: od 1 minuty do 6 godzin

(modele miedzynarodowe: 230/240 VAC +10%, 50/60 Hz)
Przekaznik uruchomienia gtéwnego elektrozaworu lub pompy

Maks. obcigzenie podczas rozruchu cewki: 11 VA
Maks. obcigzenie podczas pracy cewki: 5 VA
Pobor pradu w stanie bezczynnym: 0,06 A przy 120 VAC

60 Hz

Modele

IESPAMEAMC: Podstawowy
modutowy sterownik na 4 sekcje
z mozliwoscig rozszerzenia na 22
IESP4AMEEUR: Podstawowy
modutowy sterownik na 4 sekcje
z mozliwos$¢ rozszerzenia na 22
IESPAMEAUS: Podstawowy
modutowy sterownik na 4 sekcje
z mozliwoscig rozszerzenia na 22

ESP4MECSA: Podstawowy
modutowy sterownik na 4 sekcje
z mozliwoscig rozszerzenia na 22
ESP-SM3: Modut rozszerzenia

na 3 sekcje

ESPSM6: Modut rozszerzenia

na 6 sekgji

639392: Panel obstugujacy sie¢
WIFI ESP-ME Int.
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Sterownik
Rain Bird

ZALETY

T3] Funkcja Contractor Default™
Do zapisywania i wczytywania zapisanego programu

Reczne uruchomienie
Mozliwos¢ recznego uruchamiania nawadniania dla poszczegdlnych

¢

sekgcji

r Regulacja okreséw nawadniania
G Mozliwo$¢ opdznien do 14 dni i automatycznego wznawiania
po uptywie tego opdznienia.

Regulacja elektrozaworéw
Regulowane opdznienie miedzy aktywacjg kolejnych elektrozaworéw

,

(z ustawieniem domyslnym 0) oraz mozliwos¢ wtaczania lub
wytaczania gtéwnego elektrozaworu dla wybranej sekgji

Codzienne korekty

0.

Pobierane z internetu informacje pogodowe moga by¢ wykorzystywane
do wprowadzania codziennych korekt w harmonogramie nawadniania,
co zapewnia oszczednos¢ nawet 30% wody (po zainstalowaniu
oddzielnie sprzedawanego modutu LNK WiFi)
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Sterownik
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Sterownik modutowy ESP-ME3 moze pracowac¢ w trybie catkowicie auto-
matycznym lub recznym. Obstuguje do 22 sekcji. Wersja bazowa posiada
wyjscie na 4 sekcje oraz 3 gniazda do podtaczenia dodatkowych modu-
téw (3 lub 6 sekcyjne). ESP-ME3 moze jednoczeénie obstugiwac 2 ele-
ktrozawory 24 VAC oraz elektrozawor gtéwny (opcjonalnie przekaznik
pompy). Sterownik jest montowany nasciennie w plastikowej skrzynce za-
bezpieczajgcej przed warunkami atmosferycznymi i wyposazonej w kla-
pke zamykang na kluczyk. Skrzynka nadaje sie zarowno do instalacji
wewnetrznej, jak i zewnetrznej.

SPECYFIKACIJA

Wymiary: Cechy:

Szerokoééd: 27,2 cm Duzy wyswietlacz LCD z fatwym w obstudze
Wysokogé: 19,5 cm interfejsem uzytkownika

Gtebokoéé: 11,2 cm Bateria litowa o trwatosci 10 lat

Pamie¢ nieulotna

Obstuga Wi-Fi oraz czujnikow przeptywu
Kompatybilny z LNK Wi-Fi

Mozliwos¢ zdalnego programowania przy
zasilaniu baterig 9 V (brak w zestawie)

Dane techniczne:

Czas pracy sekcji: od 1 minuty do 6 godzin

Korekty sezonowe: od 5% do 200%

Maks. temperatura robocza: 149°F (65°C)

Wymagane wejscie: 120 VAC * 10%, 60 Hz

(Modele miedzynarodowe: 230 VAC * 10%, 50/60 Hz)

Wyjscie: 25,5 VAC, 1 A

Wyjscie dla zaworu gtéwnego lub opcjonalnie przekaznika pompy
Napiecie robocze: 24 VAC, 50/60 Hz

Maks. obcigzenie podczas rozruchu cewki: 11 VA

Maksymalne obcigzenie podczas pracy cewki: 5 VA

Pobér pradu w stanie bezczynnym/ wytaczonym: 0,06 A przy 120 VAC
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tatwa instalacja

\ Urzadzenie jest przystosowane do montazu peszli ochronnych %" lub %",
co pozwala na profesjonalne doprowadzenie przewoddéw do skrzynki.
W przypadku szerszych przewoddéw dostepny jest réwniez wiekszy otwor
o $rednicy 1" —wystarczy usunac¢ zaslepke.

' Funkcje harmonogramu

E:I Programowalny harmonogram umozliwia ustawienie 4 osobnych programéw
z 6 niezaleznymi czasami startu, co tacznie daje 24 czasy startu nawadniania
Opcje harmonogramu nawadniania: dni tygodnia, dni kalendarzowe NIEPARZYSTE,
dni kalendarzowe PARZYSTE, cyklicznie (co 1-30 dni).

rq Regulacja okreséw nawadniania

G Mozliwo$¢ opdznien do 14 dni i automatycznego wznawiania
po uptywie tego opdznienia (dotyczy tylko sekcji bez ustawionego
ignorowania czujnika deszczu). Korekta sezonowa stosowana we wszystkich
programach lub dla wybranego programu.

Proste nawadnianie manualne

Reczne uruchomienie nawadniania jednym przyciskiem.
Dostepna opcja dla recznego uruchomienie zaréwno pojedynczej,
jak i wszystkich stacji.

Funkcja Contractor Default™
Do zapisywania i wczytywania zapisanego programu.

Funkcje zaawansowane

00 =

- Zaawansowana diagnostyka i szybkie wykrywanie problemoéw dzieki
alarmom na wyswietlaczu,

+ Obejscie czujnika deszczu dla poszczegdinych sekgji,

- Regulowanie odstepu czasowego miedzy zaworami (domyslnie 0),

- Funkcja wt. / wyt. zaworu gtéwnego dla poszczegolnych sekgiji.
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Zawor HV

SERIA
Rain Bird

OPIS

Kompaktowa konstrukcja, promien obrotu 6,5 cm co utatwia montaz

w przypadku ciasnego rozmieszczenia zaworow. Mozliwos¢ wyboru
narzedzi do otwarcia zaworu (klucz nasadowy, srubokret krzyzakowy,
Srubokret ptaski). Membrana umieszczona mimosrodowo zapewnia ptynne

zamykanie i redukuje site uderzenia hydraulicznego.

SPECYFIKACJA

Wymiary: Cechy:

Wysokosé: 11,7 cm Korpus z polipropylenu z dodatkiem
Dtugos¢: 11,2 cm wiodkna szklanego dla wzmocnienia
Szerokos$é: 7,9 cm

Dane techniczne:

Cisnienie: od 1,0 do 10,3 bar Maksymalny prad rozruchu:
Przeptyw: 0,05 do 6,82 m3/h; 0,290 A przy 60 Hz
Temperatura wody do 43° C; Prad podtrzymania: 0,143 A
temperatura otoczenia do 52°C przy 60 Hz

Elektrozawor 24 VAC 50/60 Hz Rezystancja cewki: 70 do 85 Ohm

Charakterystyka strat ci$nienia (bar):

m°/h 1"HV (bar)
0,25 on

0,75 014

1,00 0,16

2,00 0,23

5,00 0,32

7,50 042
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Zawory HV

SERIA
Rain Bird

MODELE
100—- HV (zenski x zenski)
100- HV-MM (meski x meski)

100— HVF (zenski x zenski)

ZALETY

\

Niezawodnosé

tatwa konserwacja z wykorzystaniem jedynie kilku czesci.
Membrana Buna-N z samoczyszczacym sie 200 mikronowym,
wejsciowym filtrem wody i sprezyna ze stali nierdzewne;j.

Wszechstronnoé¢

Dziatanie przy niskich przeptywach i w aplikacjach mikronawadniania
Xerigation®, gdy filtr RBY jest zainstalowany na wejsciu.

Wewnetrzna $ruba odpowietrzajgca pomaga réowniez przeptukiwac
wnetrze zaworu z zanieczyszczen, nie powodujac przy tym rozprysku.

tatwosé obstugi

Uniwersalne $ruby zakotwiczone w obudowie umozliwiajg tatwiejszy
serwis w terenie.

Szybki dostep do membrany przymocowanej tylko czterema $rubami.
Trzpien ustalajacy pozycje membrany w celu niezawodnej pracy.
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Zawory DV

SERIA
Rain Bird

OPIS

Podwojna filtracja. Odporna, wyréwnujaca cisnienie membrana.

Energooszczedna cewka z wbudowanym trzpieniem oraz 200
mikronowym filtrem.

SPECYFIKACJA

Wymiary:

075-DV i 100-DV 100-DVF 100-DV-MM
Wysokosé: 11,7 cm Wysokos$é: 14,2 cm Wysokosé: 11,4 cm
Dtugos¢: 11,1 cm Dtugosé: 11,1 cm Dtugosc: 14,6 cm
Szerokos¢: 84 cm Szerokoéd: 8,4 cm Szerokosé: 8,4 cm

Dane techniczne:

Przeptyw: 075-DV: 0,24 do 4,5 m’/h
UWAGA: przy przeptywie nizszym niz 0,75 m3/h nalezy stosowa¢ filtr RBY-075-200X
instalowany za zaworem.

100-DV, 100-DVF i 100-DV-MM: 0,24 do 9,0 m3/h

Uwaga: nie zaleca sie stosowania zaworéw DV z gwintami zewnetrznymi w przypadku
przeptywu o wartosciach przekraczajacych 6,8 m3/h.

Cisnienie: 1 do 10,4 bar (23° C)

Temperatura wody: do 43°C

Cewka magnetyczna: 24 VAC - 50 Hz

Prad rozruchowy: 0,45 A

Prad podtrzymania: 0,25 A

Nie stosowa¢ z dekoderami. Rezystancja uzwojenia cewki: 38 ohm £}

Charakterystyka strat ciénienia (bar):
m’/h 0,75-DV SO 100-DV-MM
0,24 0,22 0,23 0,22
0,60 0,26 0,24 0,24
1,20 0,29 0,26 0,26
3,60 045 032 0,37
4,50 0,53 0,35 042
6,00 - 041 0,53
9,00 - 0,59 0,87
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Zawory DV

SERIA
Rain Bird

MODELE

075-DV: gwint wewnetrzny na wlocie i wylocie 3/4" (20/27)
100-DV: gwint wewnetrzny na wlocie i wylocie 1" (26/34) BSP

100-DV-9V: gwint wewnetrzny na wlocie i wylocie 1" (26/34),

cewka impulsowa
100-DV-MM-9V: gwint zewnetrzny na wlocie i wylocie 1" (26/34) BSP,

cewka impulsowa

Przedstawione zostaty wybrane modele. W sprawie szczegodtdéw i dostepnosci nalezy

zapoznac sie z cennikiem.

ZALETY

Prosty serwis

Mechanizm kontroli przeptywu w modelu 100-DVF.

Reczne otwieranie i zamykanie poprzez przekrecenie cewki

o 1/4 obrotu.

Zabezpieczenie przed wewnetrznym wyciekiem.

Zewnetrzna $ruba stuzgca do recznego przeptukiwania wnetrza
z zanieczyszczen i czastek statych.

Wszechstronnosé

Kilka modeli (DV, DVF oraz DV-MM models).

Wersja z gwintami zewnetrznymi: 1" BSP 100-DV-MM,

1" BSP 100-DV-MM-9V.

Wersja z cewka 9V: 1" BSP 100-DV-9V, 1" BSP 100-DV-MM-9V.
Doskonale sprawdza sie w aplikacjach mikronawadniania, gdzie
stosuje sie dodatkows filtracje.

Niezawodnos$¢
Wytrzymata obudowa wykonana z PVC.
Sruby krzyzakowe ze stali nierdzewneij.
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Zawory JAR TOP
(JTV)

SERIA
Rain Bird

OPIS

Zdolno$¢ do pracy w zanieczyszczonej wodzie dzieki podwajnej filtracji.
Gwintowana, odkrecana obudowa umozliwia prosty i szybki serwis bez
koniecznosci odkrecania wielu $rub. Zwarta i prosta budowa (mniej
czesci) ogranicza ryzyko zgubienia elementéw podczas serwisu.

SPECYFIKACJA

Wymiary: Cechy:

Wysokos¢: 12,7 cm Membrana wyréwnujaca cisnienie
Dtugosé: 100-JTV/ITVIV:
10,2 cm 100-JTV-MM
Szerokos¢: 7,9 cm

Dane techniczne:

Przeptyw: 0,23 do 6,8 m 3 /h

W przypadku przeptywu o wartosciach ponizej 0,75 m 3 /h lub innych zastosowan
z niskim ci$nieniem, zalecamy stosowanie filtra RBY-100-200MX zainstalowanego
powyzej miejsca wyptywu.

Ciénienie: 1,0 do 10,3 bar

Temperatura robocza:

Temperatura wody do 43°C

Temperatura otoczenia do 52°C

Cewka magnetyczna: 24 VAC - 50 Hz

Prad rozruchowy: 0,30 A (7,2 VA)

Prad podtrzymania: 0,19 A (4,6 VA)

Nie stosowac¢ z dekoderami.

MODELE

100-JTV: gwint wewnetrzny na wlocie i wylocie 1" (26/34)
100-JTV-9V: gwint wewnetrzny na wlocie i wylocie 1" (26/34)
z cewka impulsowa
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Zawory JAR TOP
(JTV)

SERIA
Rain Bird

Charakterystyka strat ciénienia:

Przeptyw m’/h 100-JTV
0,23 0,20
0,76 0,23

1,2 0,27
3,6 040
4,5 0,49
6,0 0,60
6,8 0,67
ZALETY

\ tatwoéé serwisowania
Mniej czesci.

Wewnetrzne przeptukiwanie.
Zewnetrzna $ruba do ptukania i odpowietrzania zaworu podczas
instalacji i serwisu.

N Wszechstronnosé
% Dziata przy niskich przeptywach kiedy filtr zainstalowany
jest za zaworem.

Niezawodnos¢

q'ﬂ Membrana Buna-N z samoczyszczgcym 200 mikronowym filtrem
i sprezyna ze stali nierdzewnej.
Wydajna cewka.
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Zawory PGA

SERIA
Rain Bird

OPIS

Dostosowany do wyzszych cisnien pracy, odporny na skoki cisnienia
wody.Powolne zamykanie zaworu amortyzuje uderzenia hydrauliczne.

Pozycja normalnie zamknieta, umozliwia zastosowanie cewki impulsowej
podczas uzycia sterownika bateryjnego. Pokretto do regulacji
przeptywu umozliwia nastawe, nawet gdy przeptyw jest zamkniety.
Jednoczesciowa cewka eliminuje ryzyko zgubienia poszczegdinych
czesci podczas serwisu.

SPECYFIKACIJA

Wymiary:

100-PGA 150-PGA 200-PGA
Wysokos¢: 18,4 cm Wysokos¢: 20,3 cm Wysokos¢: 254 cm
Dtugos¢: 14,0 cm Dtugoéé: 17,2 cm Dtugoéé: 19,7 cm
Szerokos$¢: 8,3 cm Szerokos¢: 8,9 cm Szerokos$¢: 12,7 cm

Dane techniczne:

Przeptyw: 0,45 do 34,05 m 3 /h
Cisnienie: 1,0 do 10,4 bar (23° C)
Temperatura: do 43°C

Cewka magnetyczna: 24 VAC - 50 Hz
Prad rozruchowy: 0,41 A (9,9 VA)
Prad podtrzymania: 0,14 A (3,43 VA)

PGA zakres temperatur:

Temp. wody Cisnienie ciggte
23°C 10,4 bar

27°C 9,1 bar

32°C 7,7 bar

38°C 6,4 bar

43°C 5,2 bar
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Zawér HV
SERIA
Rain Bird
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R-VAN 18

DYSZA ROTACYINA
RAIN BIRD

OPIS

Wielostrumieniowa dysza rotacyjna Rain Bird®R-VAN oszczedza wiecej
wody, jest tatwiejsza w uzyciu oraz tansza w porownaniu do wiodacych
dysz rotacyjnych. Optymalne strumienie dyszy oraz duze krople wody
przecinajg powietrze, dostarczajgc wode doktadnie tam gdzie chcesz.
R-VAN sa tez tatwiejsze w obstudze dzieki recznej regulacji kata

i promienia.

SPECYFIKACJA

Wykonczenie i materiat:

kolor deflektora: bezowy
Tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
Metalowa zaslepka ochronna wykonana ze stali nierdzewnej

Dane techniczne:

Zakres cisnienia: 2,1 - 3,8 bar Regulacja: kat i promien nalezy
Zalecane cisnienie robocze: 3,1 bar  regulowa¢ podczas przeptywu
Roztaw: 40 - 55 m. Regulowany kat od 45° do 270°

Mozliwosci instalacji na jednej sekcji  Trajektoria strumieni: od 4 do 34°
ze zraszaczami serii 5000RB
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R-VAN 18

DYSZA ROTACYINA
RAIN BIRD

Regulowany kat dyszy (45° - 270°)

Cidnienie  Promien Przeptyw Opad (mm/h)

Kat bar m I/m [] Y
270° 21 49 477 119
24 49 511 6 19

28 52 538 16 19

31 52 52 16 19

34 55 504 15 18

38 55 613 0 18

210° 21 49 37 16 19
24 49 397 17 20

&@% 28 52 4% 16 19
31 52 443 16 20

34 55 462 16 18

38 55 477 16 19

o 21 49 32 17 19
180 24 49 344 16 19
@ 28 52 371 6 19
31 52 382 16 19

34 55 205 15 18

38 55 a3 1518

90° 21 49 159 17 19
24 49 178 16 19

@ 28 52 189 16 19
31 52 18 16 19

34 55 200 15 18

38 55 220 15 18

ZALETY

tatwosé uzycia
Reczna regulacja kata i promienia bez uzycia jakichkolwiek narzedzi

Odpowiednia ilo§¢ wody
Mata dawka opadowa redukuje odptyw wody i mozliwos¢ erozji

Utatwienie konserwacji
Funkcja pull-up to flush oczyszcza dysze z brudu i zanieczyszczen

Prosta konstrukcja
Dopasowana dawka opadowa, niezaleznie od kata i zasiegu

Odpornosé na wiatr
Wieksze krople i grubsze strumienie opierajg sie podmuchom
i doprowadzajg wode docelowego obszaru.

I =< & © €€

Krétszy czas cyklu

Swietnie sie sprawdzajg w zastosowaniach wymagajgcych ograniczenia
czasu nawadniania.
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R-VAN 18-360

DYSZA ROTACYINA
RAIN BIRD

ELE

OPIS

Wielostrumieniowa dysza rotacyjna Rain Bird®R-VAN oszczedza wiecej
wody, jest tatwiejsza w uzyciu oraz tansza w porownaniu do wiodacych
dysz rotacyjnych. Optymalne strumienie dyszy oraz duze krople wody
przecinajg powietrze, dostarczajgc wode doktadnie tam gdzie chcesz.

R-VAN sa tez tatwiejsze w obstudze dzieki recznej regulacji promienia.

SPECYFIKACJA

Wykonczenie i materiat:

kolor deflektora: bezowy
Tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
Metalowa zaslepka ochronna wykonana ze stali nierdzewnej

Dane techniczne:

Zakres cisnienia: 2,1 - 3,8 bar Regulacja: promien nalezy
Zalecane cisnienie robocze: 3,1 bar  regulowa¢ podczas przeptywu
Roztaw: 4,0 - 5,5 m. Petnozakresowa 360°

Mozliwosci instalacji na jednej sekcji  Trajektoria strumieni: od 4 do 34°
ze zraszaczami serii 5000RB
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R-VAN 18-360

DYSZA ROTACYINA
RAIN BIRD

ELE

Peinozakresowa dysza (360°)

Ciénienie  Promien Przeptyw Opad (mm/h)
Kat bar m I/m B .
360° 21 49 6.25 16 18
24 49 6.32 16 19
28 52 6.81 15 18
31 52 700 16 18
34 55 7.76 15 18
38 55 799 16 18
ZALETY

tatwosé uzycia
Reczna regulacja promienia bez uzycia jakichkolwiek narzedzi

Odpowiednia ilo§¢ wody
Mata dawka opadowa redukuje odptyw wody i mozliwos¢ erozji

Utatwienie konserwacji
Funkcja pull-up to flush oczyszcza dysze z brudu i zanieczyszczenh

Prosta konstrukcja
Dopasowana dawka opadowa, niezaleznie od kata i zasiegu

Odpornoéé na wiatr
Wieksze krople i grubsze strumienie opierajg sie podmuchom
i doprowadzajg wode docelowego obszaru.

L' = & © €&

Krétszy czas cyklu

U,

Swietnie sie sprawdzajg w zastosowaniach wymagajacych ograniczenia
czasu nawadniania.
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R-VAN 14

DYSZA ROTACYINA
RAIN BIRD

OPIS

Wielostrumieniowa dysza rotacyjna Rain Bird®R-VAN oszczedza wiecej
wody, jest tatwiejsza w uzyciu oraz tansza w porownaniu do wiodacych
dysz rotacyjnych. Optymalne strumienie R-VAN i duze krople wody prze-
cinajg powietrze, dostarczajgc wode doktadnie tam gdzie chcesz. R-VAN

sg tez tatwiejsze w obstudze dzieki recznej regulacji kata i promienia.

SPECYFIKACJA

Wykonczenie i materiat:

kolor deflektora: niebieski
Tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV.
Metalowa zaslepka ochronna wykonana ze stali nierdzewnej

Dane techniczne:

Zakres cisnienia: 2,1 - 3,8 bar Regulacja: kat i promien nalezy
Zalecane cisnienie robocze: 3,1 bar  regulowa¢ podczas przeptywu
Roztaw: 24 - 4,6 m. Regulowany kat od 45° do 270°

Mozliwosci instalacji na jednej sekcji  Trajektoria strumieni: od 4 do 34°
ze zraszaczami serii 5000RB
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R-VAN 14

DYSZA ROTACYINA
RAIN BIRD

Regulowany kat dyszy (45° - 270°)

Cidnienie  Promien Przeptyw Opad (mm/h)
Kat bar m I/m [ &
270° 21 40 318 16 19
24 40 329 17 19
28 43 348 15 18
31 43 356 16 18
34 46 420 16 19
38 46 443 17 20
210° 21 40 246 16 19
24 40 257 17 19
28 43 273 15 18
31 43 276 16 18
34 46 326 16 19
38 46 344 17 20
180° 21 40 212 16 19
24 40 220 17 19
28 43 231 15 18
31 43 238 16 18
34 46 280 16 19
38 46 295 17 20
90° 21 40 106 16 19
24 40 110 17 19
& 28 43 1w 6 B
31 43 121 15 18
34 46 140 16 19
38 46 148 17 20

ZALETY

tatwosé uzycia
Reczna regulacja kata i promienia bez uzycia jakichkolwiek narzedzi

Odpowiednia ilo§¢ wody
Mata dawka opadowa redukuje odptyw wody i mozliwos¢ erozji

Utatwienie konserwacji
Funkcja pull-up to flush oczyszcza dysze z brudu i zanieczyszczen

Prosta konstrukcja
Dopasowana dawka opadowa, niezaleznie od kata i zasiegu

Odpornosé na wiatr
Wieksze krople i grubsze strumienie opierajg sie podmuchom
i doprowadzajg wode docelowego obszaru.

I =< & © €

Krétszy czas cyklu

Swietnie sie sprawdzajg w zastosowaniach wymagajgcych ograniczenia
czasu nawadniania.
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R-VAN 14-360

DYSZA ROTACYINA
RAIN BIRD

OPIS

Wielostrumieniowa dysza rotacyjna Rain Bird®R-VAN oszczedza wiecej
wody, jest tatwiejsza w uzyciu oraz tansza w porownaniu do wiodacych
dysz rotacyjnych. Optymalne strumienie dyszy oraz duze krople wody
przecinajg powietrze, dostarczajgc wode doktadnie tam gdzie chcesz.

R-VAN sa tez tatwiejsze w obstudze dzieki recznej regulacji promienia.

SPECYFIKACJA

Wykonczenie i materiat:

kolor deflektora: niebieski
Tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV.
Metalowa zaslepka ochronna wykonana ze stali nierdzewnej

Dane techniczne:

Zakres cisnienia: 2,1 - 3,8 bar Regulacja: promien nalezy
Zalecane cisnienie robocze: 3,1 bar  regulowa¢ podczas przeptywu
Roztaw: 2,4 - 4,6 m. Petnozakresowa 360°

Mozliwosci instalacji na jednej sekcji  Trajektoria strumieni: od 4 do 34°
ze zraszaczami serii 5000RB
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R-VAN 14-360

DYSZA ROTACYINA
RAIN BIRD

Petnozakresowa dysza (360°)

Cidnienie Promien Przeptyw Opad (mm/h)
Kat bar m I/m .
360° 21 40 416 16 18
24 40 424 16 19
28 43 462 15 18
31 43 481 16 18
34 46 534 15 18
31 46 549 16 18

ZALETY

tatwosé uzycia
Reczna regulacja promienia bez uzycia jakichkolwiek narzedzi

Odpowiednia ilo§¢ wody
Mata dawka opadowa redukuje odptyw wody i mozliwos¢ erozji

Utatwienie konserwacji
Funkcja pull-up to flush oczyszcza dysze z brudu i zanieczyszczen

Prosta konstrukcja
Dopasowana dawka opadowa, niezaleznie od kata i zasiegu

Odporno$é na wiatr
Wieksze krople i grubsze strumienie opieraja sie podmuchom
i doprowadzajg wode docelowego obszaru.

L' = & © €&

Krétszy czas cyklu

U,

Swietnie sie sprawdzajg w zastosowaniach wymagajacych ograniczenia
czasu nawadniania.
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R-VAN 24

DYSZA ROTACYINA
RAIN BIRD

OPIS

Wielostrumieniowa dysza rotacyjna Rain Bird®R-VAN oszczedza wiecej
wody, jest tatwiejsza w uzyciu oraz tansza w porownaniu do wiodacych
dysz rotacyjnych. Optymalne strumienie dyszy oraz duze krople wody
przecinajg powietrze, dostarczajgc wode doktadnie tam gdzie chcesz.
R-VAN sa tez tatwiejsze w obstudze dzieki recznej regulacji kata

i promienia.

SPECYFIKACJA

Wykonczenie i materiat:

kolor deflektora: bordowy
Tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
Metalowa zaslepka ochronna wykonana ze stali nierdzewnej

Dane techniczne:

Zakres ci$nienia: 2,1 - 3,8 bar
Zalecane ci$nienie robocze: 3,1 bar
Roztaw: 5,2 - 7.3 m.

Mozliwosci instalacji na jednej sekgcji
ze zraszaczami serii 5000RB

Regulacja: kat i promien nalezy
regulowa¢ podczas przeptywu
Regulowany kat od 45° do 270°
Trajektoria strumieni: od 4 do 34°
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R-VAN 24

DYSZA ROTACYINA
RAIN BIRD

Regulowany kat dyszy (45° - 270°)

Ciénienie Promien Przeptyw Opad (mm/h)

Kat bar m I/m ] 'y
270° 21 58 681 16 19
24 6.1 738 16 18

28 6.7 874 15 18

31 70 954 15 18

34 73 1067 16 19

38 73 10.90 16 19

210° 21 58 530 16 19

24 6.1 5.75 16 18

28 6.7 6.81 15 18

31 70 742 15 18

34 73 829 16 19

38 73 848 16 19

180° 21 58 454 16 19

24 6.1 492 16 18

é@%% 28 67 583 1 B8
31 70 636 15 18

34 73 712 16 19

38 73 7.27 16 19

90° 21 58 227 16 19

24 6.1 246 16 18

@) 28 67 291 15 18
31 70 318 15 18

34 73 356 16 19

38 73 363 16 19

ZALETY
tatwosé uzycia
Reczna regulacja kata i promienia bez uzycia jakichkolwiek narzedzi

Odpowiednia ilo§¢ wody
Mata dawka opadowa redukuje odptyw wody i mozliwos¢ erozji

Funkcja pull-up to flush oczyszcza dysze z brudu i zanieczyszczen

Prosta konstrukcja
Dopasowana dawka opadowa, niezaleznie od kata i zasiegu

Odpornosé na wiatr
Wieksze krople i grubsze strumienie opierajg sie podmuchom
i doprowadzajg wode docelowego obszaru.

g Utatwienie konserwacji
=95
—/

‘9 Krétszy czas cyklu
LS Swietnie sie sprawdzajg w zastosowaniach wymagajacych ograniczenia
czasu nawadniania.
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R-VAN 24-360

DYSZA ROTACYINA
RAIN BIRD

OPIS

Wielostrumieniowa dysza rotacyjna Rain Bird®R-VAN oszczedza wiecej
wody, jest tatwiejsza w uzyciu oraz tansza w porownaniu do wiodacych
dysz rotacyjnych. Optymalne strumienie dyszy oraz duze krople wody
przecinajg powietrze, dostarczajgc wode doktadnie tam gdzie chcesz.

R-VAN sa tez tatwiejsze w obstudze dzieki recznej regulacji promienia.

SPECYFIKACJA

Wykonczenie i materiat:

kolor deflektora: bordowy
Tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
Metalowa zaslepka ochronna wykonana ze stali nierdzewnej

Dane techniczne:

Zakres cisnienia: 2,1 - 3,8 bar Regulacja: promien nalezy
Zalecane cisnienie robocze: 3,1 bar  regulowa¢ podczas przeptywu
Roztaw: 5,2 - 7,3 Petnozakresowa 360°

Mozliwosci instalacji na jednej sekcji  Trajektoria strumieni: od 4 do 34°
ze zraszaczami serii 5000RB
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R-VAN 24-360

DYSZA ROTACYINA
RAIN BIRD

Petnozakresowa dysza (360°)

Cignienie Promien Przeptyw Opad (mm/h)
Kat bar m I/m B .

360° 21 58 890 16 18
24 6.1 954 15 18
28 6.7 185 16 18
31 70 1317 6 19
34 73 1367 15 18
38 73 1416 16 18

ZALETY

tatwosé uzycia
Reczna regulacja promienia bez uzycia jakichkolwiek narzedzi

Odpowiednia ilo§¢ wody
Mata dawka opadowa redukuje odptyw wody i mozliwos$¢ erozji

Utatwienie konserwacji
Funkcja pull-up to flush oczyszcza dysze z brudu i zanieczyszczen

Prosta konstrukcja
Dopasowana dawka opadowa, niezaleznie od kata i zasiegu

Odporno$é na wiatr
Wieksze krople i grubsze strumienie opieraja sie podmuchom
i doprowadzajg wode docelowego obszaru.

L < & © €&

Krétszy czas cyklu

G)

Swietnie sie sprawdzajg w zastosowaniach wymagajacych ograniczenia
czasu nawadniania.
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R-VAN-SST

DYSZA ROTACYINA
RAIN BIRD

OPIS

Wielostrumieniowa dysza rotacyjna Rain Bird®R-VAN oszczedzajg wiecej
wody, jest tatwiejsza w uzyciu oraz tansza w porownaniu do wiodacych

dysz rotacyjnych. Optymalne strumienie R-VAN i duze krople wody prze-
cinajg powietrze, dostarczajgc wode doktadnie tam gdzie chcesz. R-VAN

sg tez tatwiejsze w obstudze dzieki recznej regulacji.

SPECYFIKACJA

Wykonczenie i materiat:

kolor deflektora: czarny
Tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
Metalowa zaslepka ochronna wykonana ze stali nierdzewnej

Dane techniczne:

Zakres cisnienia: 2,1 - 3,8 bar Pas srodkowy

Zalecane cis$nienie robocze: 3,1 bar Trajektoria strumieni: od 4 do 34°
Dysze paskowe

Mozliwosci instalacji na jednej sekgcji

ze zraszaczami serii 5000RB
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R-VAN-SST

DYSZA ROTACYINA
RAIN BIRD

Dysza paskowa

Cisnienie Rozmiar Przeptyw Opad (mm/h)
Ksztatt bar m I/m | a

Pas 21 12x85 136 16 16
Srodkowy 24 15x91 167 14 14
I:l 28 15x91 174 15 15
31 15x91 182 6 16
34  15x91 189 16 16
38 18x98 212 14 14

ZALETY

tatwosé uzycia
Reczna regulacja bez uzycia jakichkolwiek narzedzi

Odpowiednia ilos¢ wody
Mata dawka opadowa redukuje odptyw wody i mozliwos¢ erozji

Utatwienie konserwacji
Funkcja pull-up to flush oczyszcza dysze z brudu i zanieczyszczen

Prosta konstrukcja
Dopasowana dawka opadowa, niezaleznie od kata i zasiegu

Odporno$é na wiatr
Wieksze krople i grubsze strumienie opieraja sie podmuchom
i doprowadzajg wode docelowego obszaru.

L' = & © €&

Krétszy czas cyklu

r

% Swietnie sie sprawdzajg w zastosowaniach wymagajacych ograniczenia
czasu nawadniania.
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R-VAN-LCS

DYSZA ROTACYINA
RAIN BIRD

OPIS

Wielostrumieniowa dysza rotacyjna Rain Bird®R-VAN oszczedza wiecej
wody, jest tatwiejsza w uzyciu oraz tansza w porownaniu do wiodacych
dysz rotacyjnych. Optymalne strumienie dyszy oraz duze krople wody
przecinajg powietrze, dostarczajgc wode doktadnie tam gdzie chcesz.

R-VAN sa tez tatwiejsze w obstudze dzieki recznej regulaciji.

SPECYFIKACJA

Wykonczenie i materiat:

kolor deflektora: szary
Tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
Metalowa zaslepka ochronna wykonana ze stali nierdzewnej

Dane techniczne:

Zakres ci$nienia: 2,1 - 3,8 bar Trajektoria strumieni: od 4 do 34°
Zalecane cisnienie robocze: 31 bar  Lewy naroznik

Dysze paskowe

Mozliwosci instalacji na jednej sekgcji

ze zraszaczami serii 5000RB
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R-VAN-LCS

DYSZA ROTACYINA
RAIN BIRD

Dysza paskowa
Cisnienie Rozmiar Przeptyw Opad (mm/h)

Ksztatt bar m I/m | ] A
Lewy 21 12x43 068 16 16
Naroznik 24 15x46 083 14 14
:l 28 15x46 087 15 15

31 15x46 091 16 16

34 15x46 095 16 16
38 18x49 106 14 14

ZALETY

tatwosé uzycia
Reczna regulacja bez uzycia jakichkolwiek narzedzi

Odpowiednia ilos¢ wody
Mata dawka opadowa redukuje odptyw wody i mozliwos¢ erozji

Utatwienie konserwacji
Funkcja pull-up to flush oczyszcza dysze z brudu i zanieczyszczen

Prosta konstrukcja
Dopasowana dawka opadowa, niezaleznie od kata i zasiegu

Odpornoéé na wiatr
Wieksze krople i grubsze strumienie opieraja sie podmuchom
i doprowadzajg wode docelowego obszaru.

L' = & © €&

Krétszy czas cyklu

U,

Swietnie sie sprawdzajg w zastosowaniach wymagajacych ograniczenia
czasu nawadniania.
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R-VAN-RCS

DYSZA ROTACYINA
RAIN BIRD

OPIS

Wielostrumieniowa dysza rotacyjna Rain Bird®R-VAN oszczedza wiecej
wody, jest tatwiejsza w uzyciu oraz tansza w porownaniu do wiodacych
dysz rotacyjnych. Optymalne strumienie dyszy oraz duze krople wody
prze-cinajg powietrze, dostarczajgc wode doktadnie tam gdzie chcesz.

R-VAN sa tez tatwiejsze w obstudze dzieki recznej regulaciji.

SPECYFIKACJA

Wykonczenie i materiat:

kolor defiektora: grafit
Tworzywo sztuczne odporne na promieniowanie UV
Metalowa zaslepka ochronna wykonana ze stali nierdzewnej

Dane techniczne:

Zakres cisnienia: 2,1 - 3,8 bar Prawy naroznik

Zalecane ci$nienie robocze: 3,1 bar Trajektoria strumieni: od 4 do 34°
Dysze paskowe

Mozliwosci instalacji na jednej sekgcji

ze zraszaczami serii 5000RB
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R-VAN-RCS

DYSZA ROTACYINA
RAIN BIRD

Dysza paskowa
Cisnienie Rozmiar Przeptyw Opad (mm/h)

Ksztatt bar m I/m | | A
Prawy 21 12x43 068 16 16
naroznik 24 15x46 083 14 14

—1 28 15x46 087 1B 15

31 15x46 091 16 16
34 15x46 095 16 16
38 18x49 106 4 14

ZALETY

tatwosé uzycia
Reczna regulacja bez uzycia jakichkolwiek narzedzi

Odpowiednia ilos¢ wody
Mata dawka opadowa redukuje odptyw wody i mozliwos¢ erozji

Utatwienie konserwacji
Funkcja pull-up to flush oczyszcza dysze z brudu i zanieczyszczen

Prosta konstrukcja
Dopasowana dawka opadowa, niezaleznie od kata i zasiegu

Odpornosé na wiatr
Wieksze krople i grubsze strumienie opieraja sie podmuchom
i doprowadzajg wode docelowego obszaru.

' = & © €&

Krétszy czas cyklu

b,

Swietnie sie sprawdzajg w zastosowaniach wymagajacych ograniczenia
czasu nawadniania.
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STRONG BL

LINIA KROPLUJACA
SIMO

OPIS

Polietylenowe linie kroplujgce Simo sg jednymi z najbardziej zaawanso-
wanych produktéw przeznaczonych do nawadniania plantacji i nasadzen.
Swoja jako$¢ zawdzieczajg systemowi ,dual-side”, zapewniajgcemu rozbidr
wody po obydwu stronach kroplownika przy czterech otworach wyloto-
wych. Charakteryzujg sie réwniez dtuga zywotnoscig oraz tatwoscig
montazu i prostg obstuga.

Dystrybucja wody odbywa sie za posrednictwem cylindrycznych emite-
row wyposazonych w filtr na wlocie i samoczyszczacego sie turbu-
lentnego labiryntu. Emitery wciskane sa w odpowiednich odstepach

w rure, a nastepnie catos¢ jest zgrzewana. Tak powstata linia kroplujgca
nie posiada zadnych wystajgcych czesci, ani zadnych dodatkowych ztgczy
wptywajacych na straty ci$nienia. Jest bardzo wytrzymata na $cieranie
oraz uszkodzenia mechaniczne i mozna jg stosowac wielosezonowo.

SPECYFIKACJA

Wymiary: Cechy:
Odcinki zwojéw: 100 / 400 mb Kolor: czarny
Rozstaw emiteréw: 33 cm Kompensacja cisnienia: nie

Srednica zewnetrzna: 16 mm
Grubos¢ scianki: 1,12 mm

Dane techniczne:

Cisénienia pracy: 0,8-4,0 bar

Cisnienie maksymalne: 4,0 bar
Wydajnos$¢ kroplownika: 2,2 I/h

Ztaczki dedykowane: seria QJ
Wymagana filtracja: Tak - 125 mikronow
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STRONG BL

LINIA KROPLUJACA
SIMO

CHARAKTERYSTYKA

linia kroplujgca bez kompensac;ji ci$nienia

wysokiej jakosci surowiec o zwiekszonej wytrzymatosci, ktory
gwarantuje duzg odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne
wysoka odpornos¢ na zatykanie

cylindryczny kroplownik

do zastosowan w ogrodnictwie, rolnictwie, sadownictwie,
przeznaczona dla terendéw ptaskich

odpornos¢ na promieniowanie UV

Adrago

Maksymalna dtugo$é odcinka [m]

Wahania przeptywu 10%

Cisnienie pracy [bar]
pracy Stopien nachylenia 0%

1 78

35 15
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STRONG BR

LINIA KROPLUJACA
SIMO

OPIS

Polietylenowe linie kroplujgce Simo sg jednymi z najbardziej zaawanso-
wanych produktéw przeznaczonych do nawadniania plantacji i nasadzen.
Swoja jakos¢ zawdzieczajg systemowi ,dual-side”, zapewniajgcemu rozbior
wody po obydwu stronach kroplownika przy czterech otworach wyloto-
wych. Charakteryzujg sie réwniez dtuga zywotnoscig oraz tatwoscig
montazu i prostg obstuga.

Dystrybucja wody odbywa sie za posrednictwem cylindrycznych emite-
row wyposazonych w filtr na wlocie i samoczyszczacego sie turbu-
lentnego labiryntu. Emitery wciskane sa w odpowiednich odstepach

w rure, a nastepnie catos¢ jest zgrzewana. Tak powstata linia kroplujgca
nie posiada zadnych wystajgcych czesci, ani zadnych dodatkowych ztgczy
wptywajgcych na straty cisnienia. Jest bardzo wytrzymata na $cieranie

oraz uszkodzenia mechaniczne i mozna jg stosowac wielosezonowo.

SPECYFIKACJA

Wymiary: Cechy:
Odcinki zwojéw: 100 mb Kolor: brgzowy
Rozstaw emiteréw: 33 cm Kompensacja cisnienia: nie

Srednica zewnetrzna: 16 mm
Grubos¢ scianki: 1,12 mm

Dane techniczne:

Cisénienia pracy: 0,8-4,0 bar

Cisnienie maksymalne: 4,0 bar
Wydajnos$¢ kroplownika: 2,2 I/h

Ztaczki dedykowane: seria QJ
Wymagana filtracja: Tak - 125 mikronow
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STRONG BR

LINIA KROPLUJACA
SIMO

CHARAKTERYSTYKA

linia kroplujgca bez kompensac;ji ci$nienia

wysokiej jakosci surowiec o zwiekszonej wytrzymatosci, ktory
gwarantuje duzg odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne
wysoka odpornos¢ na zatykanie

cylindryczny kroplownik

do zastosowan w ogrodnictwie, rolnictwie, sadownictwie,
przeznaczona dla terenéw ptaskich

odpornos¢ na promieniowanie UV

Adrago

Maksymalna dtugo$é odcinka [m]

Wahania przeptywu 10%

Cisnienie pracy [bar]
pracy Stopien nachylenia 0%

1 78

35 15
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SOLID

LINIA KROPLUJACA
SIMO

OPIS

Polietylenowe linie kroplujagce Simo sg jednymi z najbardziej zaawanso-
wanych produktow przeznaczonych do nawadniania plantacji i nasadzen.
Swojg jakos¢ zawdzieczajg systemowi ,dual-side”, zapewniajgcemu rozbidr
wody po obydwu stronach kroplownika przy czterech otworach wyloto-
wych. Charakteryzuja sie réwniez dtugg zywotnoscig oraz tatwoscig
montazu i prostg obstuga.

Dystrybucja wody odbywa sie za posrednictwem cylindrycznych emite-
row wyposazonych w filtr na wlocie i samoczyszczgcego sie turbu-
lentnego labiryntu. Emitery wciskane sg w odpowiednich odstepach

w rure, a nastepnie catos¢ jest zgrzewana. Tak powstata linia kroplujgca
nie posiada zadnych wystajgcych czesci, ani zadnych dodatkowych ztaczy
wptywajgcych na straty ci$nienia. Jest bardzo wytrzymata na Scieranie
oraz uszkodzenia mechaniczne i mozna jg stosowa¢ wielosezonowo.

SPECYFIKACJA

Wymiary: Cechy:
Odcinki zwojéw: 100 mb Kolor: brazowy
Rozstaw emiteréw: 33 cm Kompensacja ci$nienia: tak

Srednica zewnetrzna: 16 mm
Grubos¢ scianki: 1,12 mm

Dane techniczne:

Cis$nienia pracy: 0,5-4,5 bar

Cisnienie maksymalne: 4,5 bar
Wydajnos¢ kroplownika: 2,3 I/h

Ztaczki dedykowane: seria QJ
Wymagana filtracja: Tak - 125 mikronow
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SOLID

LINIA KROPLUJACA
SIMO

CHARAKTERYSTYKA
 lini kroplujgca z kompensacjg cisnienia, kompensator z silikonowa
membrang

» wysokiej jakosci surowiec o zwiekszonej wytrzymatosci, ktory
gwarantuje duzg

e odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne

« cylindryczna konstrukcja kroplownikéw zapewniajgca niezawodne
dziatanie i mniejszg konserwacje

» szeroki zakres zastosowania: w ogrodnictwie, rolnictwie, sadownictwie

« wysoka odporno$¢ na zatykanie

« przeznaczona dla terenéw ptaskich oraz z réznicami wysokosci
(nieréwnych)

«  mozliwo$¢ stosowania dtuzszych odcinkéw w poréwnaniu do
klasycznej

« wysoka réwnomiernos¢ wyptywu wody z kroplownikéw

« samooczyszczanie kroplownika przy kazdym uruchomieniu

* odpornos¢ na promieniowanie UV

Maksymalna dtugosé¢ odcinka [m]

Cisnienie pracy [bar] Przy stopiniu nachylenia 0%

35 130
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SZPILKA
DO LINII KROPLUJACE)

LINIA KROPLUJACA
SIMO

OPIS
Szpilka do linii kroplujgcej SIMO charakteryzuje sie mocna konstrukcja,

ktéra zabezpiecza przed pekaniem w trakcie wbijania. Dzieki profilowi

zakonczoniowego w ksztatcie teownika silnie jg stabilizuje.

CHARAKTERYSTYKA

ksztatt gtéwki utrzymujacy linie i uniemozliwiajacy jej wypadanie

duza powierzchnia gtéwki utatwiajgca wbijanie

gorna gtowka zaciska linie/rure w taki sposob, ze juz z nigj

nie wypadnie

zeby utrudniajg wyrwanie szpilki z gruntu

koricéwka w ksztatcie stozka utatwia wbicie szpilki w grunt

pasuje na rure i linie @16 oraz 20

dostepna w kolorze bragzowym lub czarnym

Rodzaj opakowania

lloé¢ szpilek w opakowaniu zbiorczym

Worek 50 szt.
Karton 1000 szt.
Paleta 20 000 szt.
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Jesli jestes architektem krajobrazu, ogrodnikiem, instalatorem syste-
mow ogrodowych lub wiascicielem unikalnej przestrzeni zewnetrznej
i chcesz dowiedzie¢ sie wiecej na temat kreatywnych rozwigzan oswie-
tleniowych, nie wahaj sie skontaktowac¢ z naszym Product Managerem.
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